
Nimi
Eccua Umpisäiliö 15m3/200 ja 15m3/600

Valittu Umpisäliömalli (x)
Nimi 15m3/200 15m3/600

1 Lujitemuovirunko "Composit" Lämpötilankesto
Max 40 C

   2000,
L=5120mm

   2000,
L=5120mm

2 Tuloyhde PVC 110 110
3 Langaton täyttymishälytin RF-412 kpl 1 1
4 Ankkurointiliina, 8m/kpl, 5000kg kpl 2 2
5 Irrotettava     600 huoltokaivo kpl 1
6 Lukittava teleskoopinen muovikansisto D600 kpl 1
7 Tyhdennysyhde ja suojahattu D200 kpl 1

This document and its contents are the property of Eccua and must not be copied, reproduced or disclosed to any third party without prior written permission. Contravention will be prosecuted.
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Tilavuus: 15m3
Paino: 600kg

h=Säiliön asennussyvyys maan pinnasta tuloyhteen vesijuoksuun
h=........................ ...........................mm (Max. 1300mm)

(Valmistamme erikoistuotteena syvemmälle h>1300mm
asennettavia lokasäiliöita vahvistetulla rakenteella.)

           Ei ajoneuvoliikennettä säiliön yläpuolella.
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